Bezdrotova bezpecnostna kamera Mi Wireless Outdoor
Security Camera 1080p (suprava)

navod na obsluhu



Pred pouzitim vyrobku si pozorne precitajte tento navod a odlozte si ho pre pripad potreby v buduicnosti.

Preventivne opatrenia

e Tato kamera by sa mala pouzivat pri prevadzkovej teplote od —20 °C do 50 °C. Kameru nepouzivajte v
prostredi s teplotou vyssou alebo nizSou, nez je stanoveny prevadzkovy rozsah.

e Tato kamera je precizny elektronicky produkt. Je vodotesn3, s krytim IP65. Aby nedoslo k ovplyvneniu
beZného pouZivania, nevystavujte kameru extrémne vihkému prostrediu ani miestam, kde sa do kamery
méZe dostat voda.

¢ VonkajsSia kamera obsahuje batériu. Nevystavujte ju priamemu slnecnému Ziareniu, ohfu ani inym zdrojom
tepla.

e Ak chcete zlepsit vykon kamery, nesmerujte objektiv kamery na reflexny povrch, pripadne vedla neho (ako
su napriklad sklenené okna alebo biele steny). V opaénom pripade by sa mohol obraz blizsie ku kamere javit
ako nadmerne jasny a dalej od kamery ako tmavy, pripadne by mohla kamera zobrazovat iba biely obraz.

e Zabezpecte, aby bola kamera nainstalovana na mieste so silnym signdlom Wi-Fi. Kameru neinstalujte do
blizkosti mikrovinnych rur a inych objektov alebo miest, ktoré maju vplyv na signal Wi-Fi.

¢ Ked'je funkcia no¢ného videnia zapnuta alebo vypnutd, kamera prepne IR filter. To mdzZe byt sprevadzané
jemnym cvaknutim, ¢o je normalne.

e Batériu kamery sami nerozoberajte ani nevymienajte. Nespravna prevadzka méze sposobit nebezpecenstvo
vybuchu.

e Poutzivanie v prostredi s nizkou teplotou alebo pocas nabijania ovplyvni pohotovostnu dobu tohto vyrobku.
Pocas nabijania nepouzivajte funkciu nahrdvania v redlnom case prilis dlho, aby ste predisli znizeniu
Zivotnosti batérie. Skuto¢na pohotovostna doba zdlezi na prostredi a zvyklostiach pouzivania.

Opis vyrobku
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Pozndmka: llustracie vyrobku, prislusenstva a pouzivatelského rozhrania v ndvode na obsluhu sldzia len na
referen¢né ucely. V désledku vylepSovania sa vyrobok a jeho funkcie mézu lisit.
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Montaz vonkajsej kamery

1. Na stenu nalepte lepiacu Sablénu.

2. Do steny vyvrtajte dva otvory podla pozicii otvorov na lepiacej $abldne. Otvory by mali mat priemer priblizne 5
mm a hibku priblizne 26 mm.

3. Do vyvitanych otvorov vsunite rozperky.
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4. Podla zndzornenia na obrazku odstrante z podstavca skrutku proti kradezi a zatlacte kameru smerom nahor, aby
ste ju zlozZili z montdZnej dosky podstavca.

§ ———o Skrutka proti kradezi

5. Montaznu dosku podstavca pripevnite na stenu pomocou skrutky.
Poznamka: Otvor na skrutku proti kradeZi by mal smerovat nadol.
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i ,Otvor na skrutku proti kradeZi
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6. Tlacidlo vonkajSej kamery nasmerujte nadol a otocte podstavec vonkajsej kamery o 180° tak, aby otvor na skrutku
proti kradeZi smeroval nadol.
7. Namontujte vonkajsiu kameru na montaznu dosku podstavca a utiahnite skrutku proti kradezi.

.Otvor na skrutku proti @
kradezi




Sposob pouZitia

Vonkajsia kamera

Nabijanie: Pripojte vonkajsiu kameru a nabijaci kabel. Kontrolka pocas nabijania blika nacerveno a po Uplnom nabiti
sa vypne.

Zapnutie/vypnutie: Po Uplnom nabiti stlacte kratko tlacidlo napéjania. Kontrolka sa rozsvieti (kontrolka blika
naoranzovo a pri prvom zapnuti sa ozve hlasové upozornenie). Vonkajsia kamera bola Uspesne zapnuta. Kratko
stlacte tlacidlo napajania. Kontrolka a vonkajsia kamera sa vypnu.

Resetovanie: Ked' je kamera zapnut3, stlacte a podrzte tlacidlo napajania na 5 sekund. Po UspeSnom resetovani
zatne kontrolka blikat naoranzovo.

Vnutorny prijimac

Zapnutie/vypnutie: Pripojte nabijaci kabel a napajaci adaptér a zapnite napdjanie. Ked' sa rozsvieti kontrolka,
zariadenie bolo Uspesne zapnuté. Odpojenim od zdroja napajania ho vypnete.

Resetovanie: Ked' je kamera zapnuta, pomocou Spicatého nastroja stlacte a podrzte tlacidlo resetovania na 3
sekundy. Ked zaéne kontrolka blikat naoranzovo, resetovanie prebehlo Gspesne.

Kontrolka stavu

VonkajsSia kamera Vnutorny prijimac

Caka sa na resetovanie: OranZovd Caka sa na resetovanie: OranZova

Caka sa na pripojenie: Blikajlica oranzova Caka sa na pripojenie: Blikajica oranzova
Pripdja sa: Blikajuca modra Pripaja sa: Blikajuca modra

Pripojené: Nesvieti Pripojené: Modra

Nabijanie: Blikajuca ¢ervena

Uplné nabitie: Nesvieti

Pripojenie k aplikacii Mi Home/Xiaomi Home

e Tento vyrobok je kompatibilny s aplikdciou Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikaciu Mi Home/Xiaomi Home
pouZivajte na ovladanie zariadenia a na komunikaciu s inymi inteligentnymi domacimi zariadeniami.

¢ Nasnimajte QR kdd, stiahnite si aplikaciu a nainstalujte ju. Ak je uz aplikacia nainstalovand, presmerujeme
vas na stranku konfiguracie pripojenia. Pripadne v obchode s aplikaciami vyhladajte aplikaciu ,Mi
Home/Xiaomi Home*, stiahnite si ju a nainstalujte.

e Otvorte domovsku stranku aplikacie Mi Home. Tuknite na ikonu + v pravom hornom rohu a vsttpte na
stranku na pridavanie zariadeni. Naskenujte kdd QR umiestneny na vrchu alebo na spodnej strane
vnutorného prijimaca a pripojte ho podla pokynov v aplikacii. Po UspeSnom pripojeni vnutorného prijimaca
je kontrolka modra.

e Potom podla pokynov v aplikacii pokracujte v pridavani vonkajsich kamier (naskenujte QR kéd tela vonkajsej
kamery). Po UspeSnom pripojeni vonkajsej kamery sa kontrolka vypne a hlasové upozornenie vas informuje o
Uspesnom pripojeni.

Poznamka:



e Tento produkt podporuje iba pripojenie k 2,4 GHz sieti Wi-Fi a nepodporuje 5 GHz siete Wi-Fi. Vnutorny
prijimac je mozné pripojit aj pomocou ethernetového kabla.
e Medzi¢asom mohlo déjst k aktualizacii aplikacie. Postupujte podla pokynov na zaklade aktualnej verzie.

Technické parametre

Nazov Mi bezdrotova vonkajsia bezpecnostnd kamera 1080p (suprava)

Model MWC13

Menovity vstup 5Vijs.,,2A

Rozmery vonkajsej kamery 52,7x122 x102,6 mm

Cista hmotnost vonkaj$ej kamery 273 g

Uhol objektivu 130°

Rozlisenie 1920 x 1080

Clona F2,1

Video kodek H.265

Svetlo pre nocné videnie Osem 940 nm IR svetiel

Prevadzkova teplota -20°Caz50°C

Krytie IP65

Kapacita batérie 5700 mAh, 3,65V

Bezdrotové pripojenie Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Kompatibilita Android 6.0 a iOS 10.0 alebo vyssia verzia

Prevadzkova frekvencia siete Wi-Fi 2412 — 2472 MHz

Maximalny vystupny vykon Wi-Fi <20 dBm

Rozmery vnutorného prijimaca 110x 85 x 77,1 mm

Cistd hmotnost vnUtorného prijimaca 88¢g

Pamat vnatorného prijimaca Karta MicroSD (podporuje az 32 GB)/Mobilné Ulozné zariadenie
USB/Cloudové uloZisko

Kablové pripojenie vnutorného prijimaca Ethernetovy port RJ45

Bezpeénost batérie

Toto zariadenie ma zabudovanu batériu, ktori nemozno vybrat alebo vymenit. Batériu nerozoberajte, ani inak
neupravujte.

Informacie o OEEZ

Vsetky vyrobky oznacené tymto symbolom patria medzi odpad z elektrickych a elektronickych zariadeni (OEEZ podla
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/19/EU) a nemali by sa likvidovat spolu s netriedenym komunalnym
odpadom. Namiesto toho by ste mali v zdujme ochrany fudského zdravia a Zivotného prostredia odovzdat odpad zo
svojho zariadenia na zbernom mieste ur¢enom na recyklaciu odpadu z elektrickych a elektronickych zariadeni
zriadenom vladnymi alebo miestnymi orgdnmi. Spravna likvidacia a recyklacia pomé6zu predchadzat potencialnym
negativnym dosledkom na Zivotné prostredie a na ludské zdravie. Viac informdcii o danom mieste, ako aj o
podmienkach takychto zbernych miest, ziskate od inStalacnej firmy alebo od miestnych uradov.

Informacie o CE

Spolo¢nost Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu MWC13 je v sulade s
poziadavkami smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/53/EU. UpIné znenie vyhldsenia o zhode EU je k
dispozicii na nasledujlcej internetovej adrese:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Vyrobca: Shanghai Moshon Technology Co., Ltd.
Adresa: No. 668 Xinzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park,
Caohejing Development Zone, Sanghaj, Cina

DalSie informdcie ziskate na stranke www.mi.com
Verzia navodu na obsluhu: 1.0

Dovozca:
Mystical, a.s., Tomasikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518



