
 
 
 
 

Filter pre čistič vzduchu Mi (antibakteriálny) 
 
 
 

Návod na obsluhu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento návod na obsluhu sa vzťahuje na všetky filtre pre čističe vzduchu Mi 



Návod na obsluhu 

 
 
Tento filter je kompatibilný so všetkými čističmi vzduchu Mi 
 

 
 

1 
 
Opatrne odstráňte vonkajší obal. 
 
  



 Pred výmenou filtra zariadenie vždy odpojte od napájania 
 
 

 
 
 
 

2 
 
Otvorte zadný kryt a postupujte podľa pokynov na kryte. 
  



 
 

3 
 
Po výmene zariadenie znova zapnite. Stlačte a podržte stlačené zadné tlačidlo 6 sekúnd, 
kým zvukový signál neoznámi, že filter bol úspešne vymenený a časovač výmeny filtra sa 
vynuluje. 
  



Poznámky 
 
Keď filter s aktívnym uhlím dosiahne úroveň saturácie škodlivými plynmi, môže z neho 
vychádzať zápach. V záujme zvýšenia účinku adsorpcie možno filter položiť na svetlé a 
dobré vetrané miesto. 
 
Pre najlepší výkon vymieňajte filter každých 3 až 6 mesiacov. Keď filter exspiruje, zaistite 
jeho výmenu, aby ste zabránili druhotnému znečisteniu. 
  



Filtre sú vybavené štítkami RFID, aby ich čistič dokázal automaticky rozpoznať. 
Neodstraňuje, neodtrhávajte ani neponárajte tieto štítky do vody. (Štítky RDIF nie sú 
kompatibilné so všetkými modelmi čističov.) 
 
Výrobca: Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd. Adresa: 11-1102, Office Building 
Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beijing 
 


